BANHEIRO MA

v
14
21w
25
o* = |
7 7
15 @ @ DML 7 7
———] =q¥ ===l

parede de dry wall

T
UL

SALA DE CQPIAS

17
2
o
L
2 H
2 il 2 Y Y= 2 v
2x32 I 2x32
B >0
-
Arc12000 CONTABILIDADE/TESOURARIA o
ARQUIVO =S
[ -
=
17
7>
57
% 17 2 31 174
2 X NI 2 X O+ 21
2x32. T ZI; T 2x32 bl =
17 7 2
Xy
17 17 25 7 25
A, A A,
" . T Eriy Frs T
I | il i i
25 25 -1 b
& -
ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE b
N

COMPRAS

s ¥
S
ARCO0D}

12 13
ET- X1
2

H

= 2
F &
o

=3

ASSESSORIA JURIDICA

ALMOXARIFADO

CIRCULAGAO

GABINETE DA PRESIDENCIA

Er3

b}

SALA DE REUNIOES

10
HE

25

SALA ATENDIMENTO 02

CIRCULAGAO

A 8
A
N
q/‘c
25
[+ 1 7 ]
5 g5 !

ARCQO

" SALA ATENDIMENTO 03

8

A

W.C FEMININO

Quadro de Cargas (QFL)

PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL

DESTE DOCUMENTO SEM PREVIA AUTORIZAGAO

DO RESPONSAVEL, SOB PENA DA LEI.

Qe "2
Gv 'C MASCULINO
: \-/
. V
o N 9
= o =
ARQave ot o ~FRS ASSISTENCIALEGISLATIVA 84 P
B = ]
25
RECEPGAO
2 C 2 B PLENARIO
2x32 2x32
1
18 o 2%, 184‘ 19 2x32
18 S 32 18 v
E E 25
o O 18
o2 I
I P <" |
R e e x N
1 2x32 I3 o<y
9
25 :
20 3 —T = 20 3
HETHH S T HETHTH
MIEre | 23 | T F G
!
|
|
. 2o<]— |
3 (o5 I
X F |
sE= I
°F |
-3 \ |
== T |
25 |
|
N |
|
4 il s TE it |
/] E 32 E |
T
1
1 |
25 QFL
N
20 2 -
4 0 = 204— ol | 570 35
= 1
E
|
| 11 |
|
|
G /
J |
s o] il | i II
1] 2x32 I3 2x32 I3 1 |
|
l
garagem II
coberta com toldo |
20
|
8 j
] MOH | Il
ﬁ\ 20 3 /
W.C MASCULINO )4 » ) > -]-E—J;'r N Hr /
20 3 = /
. P AN B i F NG /
25 Tf 25 Ly 1 o 3 25 - /
. L /
LAVABO LAVABO 25 weremnno |l
E=§' E=E /
Padrao
Vai a rede Cemig
PLANTA BAIXA - TERREO g Z
Escala 1:50
DIMENSIONAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA:
& & & ; Conforme ND-5.1 da CEMIG
S0 |

INSTALAGOES TIPICAS

Caixa 4x2" aixa 4x2" Caixa 4x4" Caixa 4x4"

£

¥ VA W A3

Caixa 4x2" Caixa 4x2"

Caixa 4x4" Caixa 4x4" Caixa 4x4"

0= (@ (=

LEGENDA & INSTALAGOES

DETALHE - EMENDA DE CABOS

Fornecimento: Trifasico a 4 fios

Tipo: C

Faixa: C6

Poste: PA3 (mesmo lado rede) ou PA6 (lado oposto rede)

Caixa de medigéo e protegdo: CM-3;

Protegéo geral: disjuntor termomagnético tripolar de 150A;

Condutores: 4x70mm2 (3F + N), cobre/PVC 70°C, unipolares;

Condutores de protegdo: 1x35mm2, cobre, 750V/PVC 70°C, verde/amarelo;
Eletroduto: PVC rigido conforme NBR 6150, DN = 60mm (2");

Aterramento: 3 hastes tipo cantoneira de ago zincado.

Circuito Descrigao Esquema v Muminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Fases [ Pot.-A | Pot.-B [ Pot.-C [Secdo] bisj
W) 20 [ 25 1732 1100 [ 200 ] 500 [ 600 [ 900 [ 1200 1800 [ 5400 [ 6100 (W) w) w) W) J(mm2) [ (A)
1 lluminacéo F+N 127 V. 3 2 36 1262 B 1262 2.5] 16.0
2 lluminacéo F+N 127V 5 42 1469 C 1469 2.5] 16.0
3 lluminacéo F+N 127V 6 4 30 1180 C 1180 2.5] 16.0
4 Tomadas sala som F+N+T 127V 4 800 C 800 41 25.0
5 Tomadas ass. administrativa F+N+T 127V 5 1000 C 1000 2.5] 20.0
6 Tomadas sl. atendimento 1 F+N+T 127V 5 1000 C 1000 2.5] 20.0
7 Tomadas sl. atendimento 2 F+N+T 127V 5 1000 C 1000 2.5] 20.0
8 Tomadas sl. atendimento 3 F+N+T 127V 3 5 1300 C 1300 2.5] 20.0
9 Tomadas recepcéo F+N+T 127V 2 7 1600 C 1600 2.5 20.0
10 Tomadas sl. reunides F+N+T 127V 1 4 900 C 900 2.5] 20.0
11 Tomadas gab. presidéncia F+N+T 127V 1 6 1300 C 1300 2.5 20.0
12 Tomadas ass. juridica F+N+T 127V 2 4 1000 C 1000 2.5] 20.0
13 Tomadas compras F+N+T 127V 2 4 1000 B 1000 2.5] 20.0
14 Tomadas copa/banheiros F+N+T 127V 7 2 1900 C 1900 4] 25.0
15 Chuveiro F+F+T 220 V 1 5400 | A+B 2700 2700 6| 40.0
16 Chuveiro F+F+T 220 V 1 5400 | A+B 2700 2700 6| 40.0
17 Tomadas contabilidade F+N+T 127V 2 6 1400 B 1400 2.5] 20.0
18 Tomadas ass. legislativa F+N+T 127 V. 5 4 1300 C 1300 2.5] 20.0
19 Tomadas plenario F+N+T 127 V. 6 1200 B 1200 2.5] 20.0
20 Tomadas plendrio F+N+T 127V 5 4 1300 B 1300 2.5] 20.0
21 Tomadas sl. cdpias F+N+T 127V 4 2 1400 C 1400 41 25.0
22 Ar condicionado ass. administ. F+F+T 220 V 1 1200 | A+B 600 600 2.5] 20.0
23 Ar condicionado sl. atendimento 1 F+N+T 127V 1 1200 A 1200 2.5 20.0
24 Ar condicionado sl. atendimento 2 F+F+T 220 V 1 1200 | A+B 600 600 2.5] 20.0
25 Ar condicionado sl. atendimento 3 F+F+T 220 V 1 900 | A+B 450 450 2.5] 20.0
26 Ar condicionado recepcéo F+F+T 220 V 1 1800 | A+B 900 900 2.5] 20.0
27 Ar condicionado sl. reuniées F+F+T 220 V 1 1800 | A+B 900 900 2.5] 20.0
28 Ar condicionado gab. presidéncia F+F+T 220 V 1 1800 | A+B 900 900 2.5] 20.0
29 Ar condicionado ass. juridica F+F+T 220 V 1 900 | A+B 450 450 2.5] 20.0
30 Ar condicionado compras, F+F+T 220 V 1 900 | A+B 450 450 2.5] 20.0
31 Ar condicionado contabilidade F+F+T 220V, 1 1200 | A+B 600 600 2.5] 20.0
32 Ar condicionado ass. legislativa F+F+T 220 V. 1 1800 | A+B 900 900 2.5] 20.0
33 Ar condicionado plenario 3F+N+T | 220/127V 1 6100 |A+B+C 2033 2033 2033 41 25.0
34 Ar condicionado plenério 3F+N+T | 220/127V 1 6100 |A+B+C 2033 2033 2033 41 25.0
TOTAL 9 11 {108 | 34 | 69 2 2 3 4 4 2 2 61011 |A+B+C 17417 22379 21216
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NOTAS: egenda
PRAGA PREFEITO FRANCISCO JOSE DE BRITO, 82
0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE PVC FLEX. ANTICHAMA ~ (13/4", Interruptor intermediario 1 tecla - 1,10m do piso CENTRO

SONDAR TODAS AS TUBULAGOES E DUTOS VAZIOS COM ARAME COZIDO N° 14,

0S CONDUTORES SERAO EM COBRE,COM CAMADA DE ISOLAMENTO EM
PVC 450/750V, FLEXIVEL E ANTICHAMA - CONF. NBR NM 247-3.

0S CABOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO, SUJEITOS A UMIDADE,
DEVERAO TER DUPLA ISOLAGAO PARA 0,6/1KV, CONF. NBR 7288.

OS CONDUTORES DA REDE ELETRICA COMUM SERAO DAS SEGUINTES CORES:
FASE = PRETO, VERMELHO, BRANCO

NEUTRO = AZUL CLARO

RETORNO = AMARELO

TERRA= VERDE OU VERDE-AMARELO

NA DISTRIBUIGAO DE QUALQUER CIRCUITO,0 CABO NEUTRO DEVERA
SER EXCLUSIVO E INDEPENDENTES DO CONDUTOR TERRA.

QUANDO EXISTIR CONDUTOR TERRA ESTE DEVE TER BITOLA IGUAL A DO CONDUTOR
DE MAIOR BITOLA EXISTENTE NO ELETRODUTO,

AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS,QUANDO NECESSARIAS,
DEVERAO SER SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE
PASSAGEM,DEVENDO SER ESTANHADAS E SOLDADAS.

DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITO EM
TODOS OS DISJUNTORES.

DEVERAO SER MARCADOS PARA IDENTIFICAGAO TODOS OS CABOS E
CCONDUTORES ELETRICOS QUE PASSE NO QUADRO ELETRICO,CAIXAS DE
PASSAGEM E PONTO DE SAIDA (TOMADAS E LUMINARIAS).

O QFL DEVERA POSSUIR UM DIAGRAMA COM AS RELAGOES DE CARGAS.

O ATERRAMENTO DOS QFL’S SERAO FEITOS ATRAVES DE 3 HASTES 2,40m X 5,8"
ALTA CAMADA INTERLIGADAS ENTRE SI POR CABO DE COBRE NU 16mm2

AS HASTES DE ATERRAMENTO DOS QUADROS DEVERAO POSSUIR DUPLA CAMADA
DE COBERTURA E O BARRAMENTO DE TERRA DEVERA ESTAR ELETRICAMENTE
LIGADO AS CARGAS (MASSAS) DOS MESMOS

USAR CONDUTOR TERRA EM TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADAS

NO CASO DO USO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, OS REATORES SERAO
ELETRONICOS ALTO FATOR DE POTENCIA (> 0.95 )
TENSAO DE FUNCIONAMENTO EM 110V E FATOR DE FLUXO DE 1

AS PARTES METALICAS DOS REATORES DEVERAO SER CONECTADAS AO
CCONDUTOR DE ATERRAMENTO.

OS DISJUNTORES SERAO TERMOMAGNETICOS COM CAPACIDADE DE
INTERRUPGAO DE CURTO CIRCUITO SIMETRICO MiNIMA DE
4,5 KA - 240VCA PARA FIXACAO EM TRILHO.

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACAO SEM A PREVIA AUTORIZAGAO
DO PROJETISTA.

A RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAGAO,

FICANDO A EXECUGAO DA MAO DE OBRA (QUE DEVERA SER FEITA DE FORMA FIEL
AO PROJETO) A CARGO DA FIRMA INSTALADORA,

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,10m do piso

Sensor de presenga a 2,20m do piso

Arandela p/ fluor. compacta ¢/ reator - 2,20m do piso
Luminaria p/ 2 1amp. fluor. tubular de 32W
Luminaria pendente p! fluor. compacta c/ reator 15W
Luminaria pendente p! fluor. compacta ¢/ reator 20W
Luminaria p/ fluor. compacta ¢/ reator 25W
Luminaria p/ fluor. compacta ¢/ reator 2x23W
Luminaria p/ 1amp. par 20 de LED no piso

Luminaria p/ 1amp. par 20 de LED no teto

Luminaria c/ sensor de presenga 25W - sobrepor

Refletor de LED de 50W

Quadro de distribuigao - embutir a 1,50m do piso
Caixa de medigéo embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir na parede

Tomada universal 2P+T, 10 ou 20A, a 0,30m do piso
Tomada universal 2P+T, 10 ou 20A, a 1,10m do piso
Ponto de energia 2P+T a 2,20m do piso

Tomada universal 2P+T, 220V a 0,30m do piso
Tomada universal 2P+T, 220V a 1,10m do piso
Ponto de energia 2P+T, 220V a 2,20m do piso
Ponto de tomada 2P+T, 10A, a 0,30m do piso

Eletroduto de PVC no teto / parede
Eletroduto de PVC embutido no piso

Condutores neutro, fase, retorno e terra
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