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DESTE DOCUMENTO SEM PREVIA AUTORIZAGAO

DO RESPONSAVEL, SOB PENA DA LEI.
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SIMBOLOGIA EQUIVALENCIA .
DE ELETRODUTOS NOTAS:
TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" A 30 cm DO PISO > PVC AGO
: oL |NBRE150|AREOND INSTALAR BUCHAS E ARRUELAS NA PONTA DOS DUTOS, EXCETO NAQUELES QUE
TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" A 110 cm DO PISO Zmm | omm TERMINAM EM CAIXA DE SAIDA.
172 20
TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" NO PISO | ’ = 22 INSTALAR ARAMES GUIAS DE FERRO RECOZIDO NOS ELETRODUTOS.
3/4
INTERFONE A 110 em DO PISO < 1 32 25 0S ELETRODUTOS DE PVC SOBRE O FORRO DE GESSO SAO DO TIPO "RIGIDOS" E OS ELETRODUTOS
TOMADA RJ-45 (DADOS) EM CX 2x4" A 30 cm DO PISO O—u 114 40 32 DENTRO DAS PAREDES SAO "FLEXIVEIS".
- 112 50 40 USAR CURVA PADRAO COMERGCIAL, NUNCA JOELHO.
TOMADA RJ-45 (DADOS) EM CX 2x4" A 110 cm DO PISO v > 0 e
TOVADA K345 (DADOS) £ O 2 MO P150 1 - pe UTILIZAR ELETRODUTOS DE PVC ANTICHAMA (NBR-15465).
3 85 80 AS ELETROCALHA DE AGO GALVANIZADO SAO PERFURADAS DO TIPO "U" COM TAMPA, E ESTAO
ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NO PISO _— " 00 00 COTADAS NO PROJETO.

ELETRODUTO PVC NA PAREDE / TETO

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA C/ TAMPA

750 X 50

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO

738 X 38

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE (20x20x12)cm L
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO X
RACK DE EQUIPAMENTOS DE DADOS DE 5U
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONIA (DG) NN
TUBULAGAO PVC QUE SOBE / QUE DESCE / /

ELETRODUTOS DE PVC NAO COTADOS SAO DE @3/4".
0OS CABOS DA REDE DE TELEFONIA SERAO DO TIPO CCI-50-2
OS CABOS DA REDE DE DADOS SAO DO TIPO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e.

A ESPECIFICAGAO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DO RACK, O DG E DO SERVIDOR
DEVERAO SER FEITAS POR UMA EMPRESA DE T.I. NA OCASIAO DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS.

A RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAGAO,
FICANDO A EXECUGAO DA MAO DE OBRA (QUE DEVERA SER FEITA DE FORMA FIEL
AO PROJETO) A CARGO DA FIRMA INSTALADORA.

Plano de face do Rack / Servidor
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— Switch 10/100/1000Mbps - 48 portas
—Patch Panel

OBSERVAGAO:

TAXA MAXIMA DE OCUPAGAO DOS ELETRODUTOS DE PVC PARA

CABOS DE REDE TIPO UTP Cat. 5:
ELETRODUTO DE @3/4" = 4 CABOS
ELETRODUTO DE @1' =7 CABOS
ELETRODUTO DE @1,1/4' = 12 CABOS
ELETRODUTO DE @1,1/2' = 16 CABOS
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ENDEREGO:
PRAGA PREFEITO FRANCISCO JOSE DE BRITO, 82
CENTRO
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PROPRIETARIO(A):
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

CPF/CNPJ:
25.660.713/0001-02
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FSS ENGENHARIA LTDA.

PROJETO - EXECUGAO - CONSULTORIA
(35) 98844-2212 / 99956-7142

www.fssprojetos.com.br

PROPRIETARIO(A): CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

AUTOR DO PROJETO: FRANCISCO SOARES S. JUNIOR
ENG® ELETRICISTA
CREA—MG :80.706/D
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