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coberta com toldo

garagem

W.C MASCULINO

LAVABO

LAVABO

PLENÁRIO

W.C FEMININO

INDICADA ÚNICA

FSS ENGENHARIA LTDA.

PROJETO - EXECUÇÃO - CONSULTORIA

(35) 98844-2212 / 99956-7142

www.fssprojetos.com.br

SALA ATENDIMENTO 02

SALA ATENDIMENTO 03

ASSESSORIA JURIDICA

CIRCULAÇÃO

ASSISTÊNCIA LEGISLATIVA

ARQUIVO

ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE

CIRCULAÇÃO

BANHEIRO FEMININO

CONTABILIDADE/TESOURARIA

ARQUIVO

BANHEIRO MASCULINO

SALA DE CÓPIAS

COMPRAS

CIRCULAÇÃO

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

SALA DE SOM

SALA ATENDIMENTO 01

ALMOXARIFADO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

SALA DE REUNIÕES

CIRCULAÇÃO

COPA

DML

RECEPÇÃO

MASCULINO

W.C

W.C FEMININO

 A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DO RACK, O DG E DO SERVIDOR

DEVERÃO SER FEITAS POR UMA EMPRESA DE T.I. NA OCASIÃO DA COMPRA DOS EQUIPAMENTOS.

DENTRO DAS PAREDES SÃO "FLEXÍVEIS".

OS CABOS DA REDE DE TELEFONIA SERÃO DO TIPO CCI-50-2

OS CABOS DA REDE DE DADOS SÃO DO TIPO UTP 4 PARES CATEGORIA 5e.

ELETRODUTOS DE PVC NÃO COTADOS SÃO DE Ø3/4".

UTILIZAR ELETRODUTOS DE PVC ANTICHAMA (NBR-15465).

USAR CURVA PADRÃO COMERCIAL, NUNCA JOELHO.

FICANDO A EXECUÇÃO DA MÃO DE OBRA  (QUE DEVERÁ SER FEITA DE FORMA FIEL 

A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTE PROJETO SE RESTRINGE A SUA ELABORAÇÃO,

AO PROJETO) A CARGO DA FIRMA INSTALADORA.

OS ELETRODUTOS DE PVC SOBRE O FORRO DE GESSO SÃO DO TIPO "RÍGIDOS" E OS ELETRODUTOS

AS ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO SÃO PERFURADAS DO TIPO "U" COM TAMPA, E ESTÃO

   INSTALAR ARAMES GUIAS DE FERRO RECOZIDO NOS ELETRODUTOS.

   INSTALAR BUCHAS E ARRUELAS NA PONTA DOS DUTOS, EXCETO NAQUELES QUE

32

1,1/4

40

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA C/ TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE (20x20x12)cm

PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO

TOMADA RJ-45 (DADOS) EM CX 2x4" Á 30 cm DO PISO

ELETRODUTO PVC NA PAREDE / TETO

TOMADA RJ-45 (DADOS) EM CX 2x4" NO PISO

TOMADA RJ-45 (DADOS) EM CX 2x4" Á 110 cm DO PISO

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO NO PISO

TUBULAÇÃO PVC QUE SOBE  /  QUE DESCE

CAIXA DE PASSAGEM NO PISO

#38 x 38

2

3

4

2,1/2

1,1/2
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40

60
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100

75

50

COTADAS NO PROJETO.

TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" Á 30 cm DO PISO

TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" Á 110 cm DO PISO

TOMADA P/ TELEFONE EM CX 2x4" NO PISO

INTERFONE À 110 cm DO PISO

DE ELETRODUTOS

EQUIVALÊNCIA

SIMBOLOGIA

POL

1/2

1

3/4

NBR5624

CARBONO

Ømm

15

AÇO

Ømm

20

PVC

NBR6150

25
32

25 20

NOTAS:

TERMINAM EM CAIXA DE SAÍDA.





(60x60x14)cm

DG / PABX

Rack 5U

Switch

ELETRODUTO DE Ø1,1/4' = 12 CABOS

ELETRODUTO DE Ø1,1/2' = 16 CABOS

CABOS DE REDE TIPO UTP Cat. 5:

ELETRODUTO DE Ø1' = 7 CABOS

ELETRODUTO DE Ø3/4'' = 4 CABOS

TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DOS ELETRODUTOS DE PVC PARA

OBSERVAÇÃO:

Switch 10/100/1000Mbps - 48 portas

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA (DG)

RACK DE EQUIPAMENTOS DE DADOS DE 5U

#50 x 50

PC

P
C

Plano de face do Rack / Servidor

Patch Panel


